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INFO GENERAL

NOMBRE: KARI REFERENCIA: 160027
DESCRIPCION: Secador de manos - Vers. "Pro" (con EAN: 8056324534761

motor sin escobillas) CODIGO SA: 85163300
CATEGORIA: Higiene ORIGEN DEL PRODUCTO: Extra UE
FAMILIA: Secadores de mano y de pelo

DATOS TECNICOS

Dimensiones: 185 x 318 x 615 mm
Peso: 9.6 kg

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

Potencia nominal: 1000 W Tension: 220-240 V
Potencia del motor: 550 W Frecuencia: 50-60 Hz
Potencia de resistencia: 450 W

FUNCIONALIDAD
Ruido: 78 Velocidad del aire: 396 km/h
Garantia: 2 anos Volumen de aire: 124 m3/h

Tiempo de secado: 10 m3/h

INFO ADICIONAL

Gracias a su disefio revolucionario e innovador, Kari enriquece y amplia aln mas nuestra gama de
secadores de manos eléctricos. Ideal en zonas de mucho transito, este nuevo secador de chorro
inteligente ofrece un secado ultrarrapido (5-10 segundos), facilitado por la apertura frontal
horizontal. El producto esta disponible en la version "Easy", con motor de corriente alterna, y en la
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versién "Pro", con motor sin escobillas. AC o BRUSHLESS - La versién "Easy" se suministra con un
motor de corriente alterna, para una mejor relacién calidad-precio. La versién "Pro" incluye un
motor sin escobillas, que garantiza un excelente rendimiento y un menor desgaste con el paso del
tiempo. secado circular ZONA DE SECADO CIRCULAR A 360° - - La secadora esta equipada con un
gran compartimento de secado circular. El flujo de aire circula a 360°, lo que permite un secado
ultrarrapido en pocos segundos. ZONA DE SECADO PANEL DE AJUSTE INTEGRADO - Los selectores
especificos le permiten activar o desactivar el calefactor (ON / OFF); ajustar la potencia del motor
eligiendo entre tres velocidades de aire (Baja, Media, Alta). CERAMICA ABSORBENTE - El
compartimento de secado esta equipado con una placa cerdmica que puede absorber hasta 70 g
de agua y soportar unos 280 ciclos de secado completos al dia. FILTRO HEPA 11 (ESTANDAR) - El
aparato esta equipado de serie con un filtro HEPA 11, que garantiza la proteccidn contra el 97,66%
de las bacterias presentes en el aire utilizado durante el secado.

UNIDAD DE VENTA Y EMBALAJE

Unidades por caja: 1

Dimensiones del paquete (LxPxH): 250 x
360 x 680 mm

Peso bruto del paquete: 10.8 kg
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